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天眼神通-商品區駐留分析系統

怡鑫科技以在商場內貨架區上方安裝攝影機的方式，透過精

準的人形圖像判別技術，精確的追蹤並計數分析出駐留於貨

架區的人數與駐足時間，提供精準快速的商品集客效應，讓

客戶有效執行門市商場的產品規劃，達成商場最佳的行銷策

略。

產品功能
. 各時段貨架駐留人數統計，可計數出平均駐留時間

. 針對特定產品調查其受注視程度

. 每日回傳資訊至後台管理系統

. 系統化管理架構可查詢各貨架的駐留資訊

. 完善及精準的資料分析圖表可提供門市商場做為商品擺設

  的參考依據

. 提供日、月、季、年各時段人流增減率分析圖表

產品效益
. 比較各貨架的人平均滯留時間–調整熱門商店擺放的區域

  及順序 

. 比較貨架集客率與產品熱銷度–調整產品組合與擬定更佳

  行銷策略

. 比較各商品受注視程度與實際銷售績效–調整商品價格策

  略

產品特性
. 採用高速攝影機影像分析技術，提供95%以上的準確率的人

  數計數訊息

. 精確紀錄商品區駐留人數與停留時間

. 精確分辨進出或停留人數不造成重複計數

. 障礙物不會造成計數的誤判

. 即時人流計數資訊，可依客戶需求設定回報間隔

. 可應用在多樣化場景需求

. 影像分析主機固定每天將分析數據傳回客戶資料庫伺服器
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影像分析主機 N20

分析軟體 

規格種類 

類型 

尺寸 

重量 

電源 

安裝高度 

偵測寬度 

尺寸 

處理器 

電源 

網路規格 

單機版分析軟體 

Web Sever

版分析軟體

規格數據 

壁掛/垂吊 

93(L) x 42(W) x 55(H) mm

200 g

由主機透過USB 供應 

2.35米 ~ 5米 

1.8米以上(隨安裝高度增加)

160(L) x 175(W) x 23(H) mm

雙核心 1.8G CPU

AC 100V~240V / DC19V power adapter 

RJ45 for 10/100/1000Mbps Ethernet

單一門市適用 

連鎖門市適用 

天眼神通-
      商品區駐留分析系統

23159 新北市新店區吉安街12巷5號1樓
電話: 02-2211-5298
傳真: 02-2211-5230
信箱: sales@ecaftech.com 
網址: http://www.ecaftech.com

怡鑫科技股份有限公司


	頁面 1
	頁面 2

